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Ersatzneubau Zweifeldsporthalle nach Hochwasser 2010
Ausführungsplanung

Stadtverwaltung Görlitz
Untermarkt 6-8
02826 Görlitz

Attika
0140

Stadtverwaltung Görlitz
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OK Attika (Fertig)+13,95

6
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14

Abdeckblech
(Optik)

Kehlfixierung mit Befestigungsschiene
und Rundschnur in der STB-Attika

Gefälle ca. 3°/ 5%

Hinweis
Darstellung am Dachhochpunkt;
Attikahöhe variiert bis zu 30 cm

Gefälle ca. 3%

MIWO

Attika
- Betonwerkstein verkieselt/ beschichtet,
- Mörtelbett+Lagesicherung mit Dolle,
- Trennlage PE-Folie
- FPO-Abdichtung geklebt, Randfixierung mech. durch Verbundblech
- Holz-UK ausgedämmt mit MIWO
- Dampfsperre

OK Attika (Roh) +13,68
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OK Binder +12,925

OK Dachhaut Achse 1:+13,65

345

15195

OK STB/ Schalung +13,255

Dolle, Dim. gem.
Fassadenstatik AN
(in bauseitigem Bohrloch),
vermörtelt

in Mörtelfuge
Elastomerlager mit
Rundloch für Dolle

Hülse passend
zu Dolle

elastische Verfugung

Verbundblech

Dachaufbau Kiesdach  Mittelbereich-lose verlegt mit Auflast,
   Randbereich-komplett verklebt (siehe Dachaufsicht)
   50 mm  Kies
    Schutzvlies
    2 mm FPO-Kunststoffabdichtungsbahn,
340 mm Dämmung Mineralwolle WLG 037, nicht brennbar
    5 mm  Dampfsperre diffusionsdicht (sd ≥ 1500m) / Notabdichtung
  50 mm  Bohle Nadelholz S10/C24, b/h 100/50mm, doppelt gespundet F-30
 oder
160 mm Spannbetondecke(765 in Bereichen mit Wandstärke = 250mm)

Im Bereich zw. Achse 1 und 3 Spannbetondecke

(je 125 in Bereichen mit
Wandstärke = 250mm)

Randbohle
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