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Stadtverwaltung Görlitz
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Estrichwinkel
abgewinkelt am Übergang zum
Sportboden hier an diesen
Öffnungen dieser Wand.

Sportboden

Fertigteil-
podest

Fertigteil-
podest

WC D
02.30
NGF: 1,95 m2

WC D
02.28
NGF: 3,46 m2

WC D
02.29
NGF: 1,91 m2

Spielfeld
02.01
NGF: 1.002,98 m2

Lager (Reinigung)
02.32
NGF: 3,82 m2

WC H
02.25
NGF: 3,46 m2

WC H
02.26
NGF: 5,00 m2

Flur
02.22
NGF: 41,03 m2

Lagerraum (Sportvereine)
02.23
NGF: 39,19 m2

Geräteraum (Sportvereine)
02.24
NGF: 34,25 m2

Hausmeister (Hallenwart)
02.21
NGF: 15,14 m2

Treppenhaus 2
02.20
NGF: 24,33 m2

Geräteraum
02.18
NGF: 41,49 m2

Stuhll. / H.-boden
02.19
NGF: 16,83 m2

Lagerraum
02.17
NGF: 30,26 m2

Geräteraum
02.16
NGF: 28,13 m2

Lehrer / Schiedsrichter
02.13
NGF: 9,60 m2

Flur
02.09
NGF: 83,13 m2

WC
02.15
NGF: 1,52 m2

Dusche / WT
02.14
NGF: 3,45 m2

Lehrer / Schiedsrichter
02.10
NGF: 9,60 m2

WC
02.12
NGF: 1,52 m2

Dusche / WT
02.11
NGF: 3,45 m2

Regie / Sanitäter
02.08
NGF: 15,11 m2

Treppenhaus 1
02.06
NGF: 26,15 m2

Foyer
02.05
NGF: 94,60 m2

Windfang
02.04
NGF: 18,75 m2

WC H
02.27
NGF: 1,91 m2

Aufzug
02.03
NGF: 3,26 m2

WC barrierefrei
02.31
NGF: 4,79 m2

Lager
02.02
NGF: 12,27 m2
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Fertigteil-
treppe

Fertigteil-
treppe

Fertigteil-
treppe 18 Stufen

Scheinfuge
wg. Wand-
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Beweg.fuge
wg. Wand-
versprung

Beweg.fuge
wg. Wand-
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Scheinfuge
wg. Wand-
versprung

Scheinfugen
wg. Wand-
versprung

Scheinfuge
wg. Wand-
versprung

Scheinfuge
wg. Wand-
versprung

Beweg.fuge alle
8m/ 40m²
Scheinfuge wg.
Verhältnis 1:2

Beweg.fuge alle
8m/ 40m²
Scheinfuge wg.
Verhältnis 1:2

Bewegungsfuge,
min. 8-10mm breit

Scheinfuge, min. 1/2
Estrichdicke eingeschnitten

Estrichwinkel

CT-C35-F5-S55

CT-C35-F5-S60

CT-C35-F5-S65

Legende

CT-C35-F5-S70

CT-C35-F5-S80

Gussasphalt, Sportboden

N

In jedem Raum sind am Rand
schalldämmende Randstreifen
einzubauen. Die minimale Dicke
dieser Randfuge beträgt 5mm!
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