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Stadtverwaltung Görlitz
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Scheinfuge wg.
Verhältnis 1:2

Scheinfuge wg.
Verhältnis 1:2

Lager (allg.)
01.08
NGF: 17,06 m2

Lager (Betriebshof)
01.05
NGF: 8,00 m2

Lager (Streugut)
01.06
NGF: 9,78 m2

Lager (Müll)
01.04
NGF: 17,06 m2

Hausanschlussraum
01.03
NGF: 25,39 m2

Treppenhaus 2
01.09
NGF: 23,94 m2

Parkfläche
01.01
NGF: 1.135,51 m2

Stellplatz (Betriebshof)
01.07
NGF: 16,10 m2

Treppenhaus 1
01.02
NGF: 25,55 m2
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Bewegungsfuge,
min. 8-10mm breit

Scheinfuge, min. 1/2
Estrichdicke eingeschnitten

Estrichwinkel

CT-C35-F5-S55

CT-C35-F5-S60

CT-C35-F5-S65

Legende

CT-C35-F5-S70

CT-C35-F5-S80

Gussasphalt, Sportboden

N

In jedem Raum sind am Rand
schalldämmende Randstreifen
einzubauen. Die minimale Dicke
dieser Randfuge beträgt 5mm!
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