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Ersatzneubau Zweifeldsporthalle nach Hochwasser 2010
Ausführungsplanung

Stadtverwaltung Görlitz
Untermarkt 6-8
02826 Görlitz

Geräteraumtor/ Tribüne
0194

Stadtverwaltung Görlitz
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min. 2,20m Lichte für Gerätetransport!

min. 0,16m Lichte für Beschlag!

Bank als Leichtbau
aus Sperrholz (B1)

6 STG
13/30

Sitzstufen mit Sperrholzauflage;
Integration der Quelllüftung

Geräteraumtor lichter
Durchgang 2,20m,
Schwenkbeschlag

UK Korb gem. Vorgabe Sportgeräte-
AN, beschichtet gem. Bemusterung,
Seitenteile BB-Wandkorb vor Tribüne
eingekürzt

Das motorische Ballschutznetz der Tribüne erhält eine
Aussparung für den Bereich um den Basketballkorb.

Das Geräteraumtor muss im
geöffneten Zustand vollständig in

den Geräteraum einfahren!

Ganzglasgeländer

Edelstahlhandlauf

UK Decke Roh+7,04

OK FFB OG +7,40

KG Rohr DN 100 mit 45°
Bogen als Zuluft-Leerrohr

schwimmender
Bodenaufbau

Kautschukbelag

KG Rohr DN 100 mit 45°
Bogen als Zuluft-Leerrohr
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Gewichtskasten
hinter der Leibung

Estrichwinkel

Das Geräteraumtor muss im geöffneten Zustand
vollständig in den Geräteraum einfahren!

2,26

Vertikalschnitt

Horizontal-
schnitt


	0194 Geräteraumtor/ Tribüne

