
Bauvorhaben / Planinhalt / Nr. Nr.

Datum

Index

Maßstab

gesehen
Bauherr

freigegeben
Architekten

Ersatzneubau Zweifeldsporthalle nach Hochwasser 2010
Ausführungsplanung

Stadtverwaltung Görlitz
Untermarkt 6-8
02826 Görlitz

Brüstung Tribüne
0245

Stadtverwaltung Görlitz
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Sitzstufen mit Sperrholzauflage;
Integration der Quelllüftung

Holm = Stab
Flachstahl
60x20mm

Stab-Abstand ca. 1,25m

Radabweiser
Stahlhohlprofil
120x60x4

Ganzglasgeländer

Klemmprofil Glasgeländer
Montage an Halfenschiene
HTA-CE 40/22P - FV
(in Rohbau eingelassen)
mit Halfenschrauben HS
40/22 M 12 FV 4.6

Edelstahlhandlauf
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Klemmprofil Glasgeländer
Montage an Halfenschiene
HTA-CE 40/22P - FV
(in Rohbau eingelassen)
mit Halfenschrauben HS
40/22 M 12 FV 4.6
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Ansicht Geländer
(Ausschnitt Schnitt 4-4)

M 1:20

Ausschnitte M 1:10

Detailsschnitt Geländer Tribüne
M 1:20

Ganzglasbrüstung (VSG)
mit Edelstahlhandlauf

Stahlgeländer
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