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Pfosten-Riegel-Konstruktion aus
hochwarmegedammten Aluminiumprofilen,
Profilansichtsbreiten 50mm

Deckleiste, Profiltiefe 100mm,
unten mit Gefalle von ca. 2%

flache Deckleiste, Profiltiefe 15mm
Aluminiumblech, min. 3° Gefalle

Fensterbank Betonwerkstein, Farbton nach
Bemusterung, Oberflache oben mit min. 5°
Gefélle + Verkieselung, Befest. gem.
Fassadenstatik

dampfdichte Folie (BLAU)
dampfoffene Folie (ROT)
Fassadendammplatte, Mineralwolle WLG 032

Konsolanker

£ 0,00 m =192,30 m GNHN
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Pfostentiefe auf 85mm ‘ Fugendichtstoff, ela§toplastlsch, mit
RS abgestreuter Oberflache, Farbton passend zur
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) | Dammstreifen (geschlossenzellig), Voranstrich
o /' Motor muss ballwurfsicher sein! ] der Fugenflanken notig
= —_—= @ seitliche Aufkantung Betonwerksteinbank
Verkleidung Sturz mit MDF B1, @ Auflagerwinkel mit thermischer Entkopplung
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Sperrfolie, wasser-/_ Ersatzneubau Zweifeldsporthalle nach Hochwasser 2010 0127
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