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Pfettenkonstruktion im Verbandsfeld Pfettenkonstruktion aufRerhalb Verbandsfeld
BSH 34/42; a = ca. 2,15m | | BSH 20/42; a = ca. 2,15m

Befestigung an Pfette gem.
Angabe AN nach stat.
Nachweis. UK Pfette
variiert, da Dach geneigt ist
(vgl. Plan 0051 Schnitt 1-1).

Luftung

(i
Befestigung an Tragerlage aus
Stahlprofilen, gem. Angabe AN
nach stat. Nachweis

1,11°

, 40 ,
L, Imin. 50! L

doppelschaliger Trennvorhang:
- Material: Kunstleder, B1
- an Stahl-Unterkonstruktion aufgehangen
- motorisch betrieben
¥ - 2 Schlupftiiren an den Enden
- Gewicht Trennvorhang gesamt = ca. 50kg/Ifdm

Trennvorhang an jeder Pfette zu befestigen.

der dariiberliegenden Dampfsperre fiihren konnte.

Befestigung mit max. Tragerabstand von 3,5m. Der erste und letzte Trager befinden sich
0,5m vor Trennvorhangende. Bei dem geplanten Pfettenabstand von ca. 2,12m ist der

In der Holzdachschalung darf NICHTS befestigt werden, da dies zur Zerstérung
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