Typ DGVAR

TROZ®TECHNIK

The art of handling air

TROX HESCO Schweiz AG Tel. +4155 250 71 11
Walderstrasse 125 Fax +4155 250 73 10
Postfach 455 www.troxhesco.ch

CH-8630 Ruti ZH info@troxhesco.ch




Inhalt - Anwendung - Eigenschaften -

Sicherheitsinweise

Inhalt

Anwendung - Eigenschaften - Hinweise
Ausflihrungen
Einbauhinweise - Abmessungen
Aussparungsmasse - Anwendungsbereiche
Elektro-Bauteile - Einbaubeispiele
Funktionalitat - Ausschreibtext
Bestellinformationen

Diffusionsgitter flr temperaturabhangige Luftstrahllenkung.

Anwendung

Fur energiesparende Zuluftanlagen in Hallen (z.B. Messe-,
Fabrikations-, Mehrzweck-, Lagerhallen usw.), bei denen
neben einer wirksamen Luftverteilung und der Eliminierung
von Temperaturschichtungen auch die Behaglichkeit in der
Aufenthaltszone bei jedem Betriebspunkt der Anlage von
Bedeutung ist.

Sicherheitshinweise
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A VORSICHT!

Verletzungsgefahr an scharfen Kanten, Graten, spitzen

Ecken und diinnwandigen Blechteilen!

— Bei allen Arbeiten vorsichtig vorgehen.

— Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe und
Schutzhelm tragen.

A GEFAHR!

Stromschlag beim Beriihren spannungsfiihrender

Teile. Elektrische Ausriistungen stehen unter

gefahrlicher elektrischer Spannung.

Nichtbeachtung kann Tod, schwere Koérperschaden

oder Sachschaden verursachen!

— An den elektrischen Komponenten dirfen nur
Elektrofachkréafte arbeiten.

— Vor Arbeiten an der Elektrik die Versorgungs-
spannung ausschalten.

A WARNUNG!

Verletzungsgefahr bei unzureichender Qualifikation!
Unsachgemasser Umgang kann zu erheblichen Perso-
nen- und Sachsché&den fiihren.

— Alle Tatigkeiten nur durch dafir qualifiziertes
Personal durchfiihren lassen.

Eigenschaften

Die Diffusionsgitter DGVAR sind Zuluftdurchlésse, bei denen
die horizontalen Lamellen durch einen 24V~ Elektroantrieb
verstellt werden. Dies erlaubt eine temperaturabhéngig ge-
steuerte Strahllenkung, vor allem bei grossen Temperaturdif-
ferenzen (AT) zwischen Zuluft- und Raumlufttemperatur. (Die
Zulufttemperatur im Kanal kann max. 50°C betragen, dies
entspricht der zuldssigen Dauertemperatur vom Stellmotor).
Im weiteren kénnen bestimmte Gitter ganz geschlossen
werden. Dies ergibt auch bei Anlagen mit mehrstufigem Luft-
volumenstrom eine optimale Lufteinfliihrung, bei anndhernd
konstanter Zuluftgeschwindigkeit.

Fur die Aufheizphase kann ein Teil der Gitter geschlossen
werden. Bei den Ubrigen wird der Luftstrahl méglichst steil
nach unten gerichtet. Durch die Erhéhung der Ausblasge-
schwindigkeit und der Wurfweite, resp. Eindringtiefe, resul-
tiert eine kirzere Aufheizzeit. (Energieeinsparung, geringe
Temperaturschichtung).

Weitere detaillierte Beschreibungen siehe
“DGVAR Systembeschreibung” L-02-3-03d.

A WARNUNG!

Gefahr durch Fehlgebrauch! Fehlgebrauch des
Produktes kann zu gefahrlichen Situationen fiihren.

Das Produktdarf nicht eingesetzt werden:

— in Ex-Bereichen;

— im Freien ohne ausreichenden Schutz gegen
Witterungseinflisse;

— in Atmospharen, die planmassig oder ausserplan-
massig aufgrund chemischer Reaktionen eine
schadigende und/oder Korrosion verursachende
Wirkung auf das Produkt ausiben.

A VORSICHT!

Beschadigung des Produktes durch unsachgemasse

Behandlung! Gerat vor Inbetriebnahme auf Schaden

und Verunreinigung priifen und beheben!

Unsachgemasser Umgang kann zu erheblichen

Sachschéden am Produkt fuihren.

— keine saurehaltigen oder scheuernden Reinigungs-
mittel verwenden.

— Klebstoffe von Klebebéndern kdnnen Farbschéden
verursachen.

— unverhaltnismassige Feuchtigkeit kann zu
Farbschaden und Korrosion fuhren.

— Nur ausdriicklich spezifizierte Reinigungsmittel,
Fette und Ole benutzen.




Ausfiihrungen

DGVAR

DGRVAR

Auf Anfrage

- DGVARS5 - ohne Steuergerat - flir Zwangssteuerung
"AUF - ZzU"

- DGVARS5 mit seitlich nicht vorstehendem Antrieb,
d.h. Antrieb innenliegend

Definition linke / rechte Gitter
Typ LI (linkes Gitter)

Ausfihrungen

DGVAR5

Stahl weiss pulverbeschichtet, RAL 9010, seidenglanz, 60%
Glanzheitsgrad, mit Schraubenléchern, bestehend aus:
Diffusionsgitter-Stahl DG5 mit Stellantrieb 24V~ fiir die Ver-
stellung des horizontalen Lamellensatzes aus Aluminium.

DGLVARS

Aluminium farblos anodisiert, mit schraubenloser Befe-
stigung, bestehend aus:

Diffusionsgitter Aluminium DGL5 mit Stellantrieb 24V~ fur die
Verstellung des horizontalen Lamellensatzes aus Aluminium.

DGRVARS5 / DGRAVARS5 (Rohrkanal)

Stahl pulverbeschichtet Farbe verzinkt silber, matt, 25%
Glanzheitsgrad, mit Schraubenléchern und schraubenloser
Befestigung, bestehend aus:

Diffusionsgitter fir Rohrkanéle, Stahl, DGR5 / DGRA5, mit
Stellantrieb 24V~ fir die Verstellung des horizontalen Lamel-
lensatzes aus Aluminium.

Hinweise

- Je nach Luftrichtung im Kanal unterscheiden wir zwischen
Ausflihrung links (LI) und rechts (RE).

- Der verstellbare Lamellensatz aus Aluminium hat einen
Drehwinkel der einzelnen Lamellen von 135°. Dadurch ist
der DGVAR-Durchlass schliessbar. Der 24V~ Stellantrieb ist
mit einem dreiadrigen, ca. 1m langen Anschlusskabel
ausgerustet.

- Die elektrischen Anschlusskabel miissen mindestens
4-adrig sein (je nach Betriebsart). Damit alle Vorteile des
DGVAR-Systems genutzt werden kdnnen, empfehlen wir,
immer 5-adrige Kabel zu verwenden!

Definition linke / rechte Gitter
Typ RE (rechtes Gitter)

1) Luftrichtung im Rohr
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Einbauhinweise - Abmessungen

Einbauhinweise

DGVARS LI
2) 4)
4 # Y
1) FEEHEH 1)
+— |! FEEEE -
3)
1) Luftrichtung im Kanal
2) Antrieb
3) Blindlamelle "unten”
4) Montagehinweise (Aufkleber beachten)
Abmessungen
Gitternenngrosse: Breite B x Hohe H in mm
DGVARS5 / DGLVARS5 / DGRVAR5 / DGRAVARS
DGVAR B F T X y
DGLVAR [mm]| [mm]| [mm]| [mm]| [mm]

600 | 283,5| 110 max| max.

750 | 358,5| 130 15 8

900 | 433,5| 150

H S
[mm]| [mm]
100
200
150
200
93
250

DGVARS RE
4) 2)
1 i R ¥ 1
)> ..... ‘I )
vy I l:l % L
3)
DGRVAR B F T " >
DGRAVAR
[mm]| [mm] | [mm]| [mm]| [mm]
600 | 283,5| 125 max.| max.
750 | 358,5| 145 | 15 | 3
H S
[mm]| [mm]
100 | 204
150 | 210
200 | 108
250 | 113




Aussparungsmasse - Anwendungsbereiche

Aussparungsmasse
Gitternenngrosse: Breite B x Héhe H in mm

DGVARS / DGLVARS / DGRVARS / DGRAVARS

B
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B-33 DGRVAR ...
S DGR(A)VAR ...
1) B+25%
1)
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M o e A |l ©
¥ £ 2 + | & ar
POOR DO G000 R R R ERRRRetieilizn | _ =
‘ B 70 70 P
1) Aussparung x DGVAR, DGRVAR u.DGRAVAR mit Schraubenbefest.
2) Blindlamelle unten y DGVAR mit SL Befestigung
z DGRVAR und DGRAVAR mit SL Befestigung
Anwendungsbereiche . . .
Nachstehende Tabelle zeigt, fiir welche Rohrdurchmesser- 1) Gitternennhdhe H = 250 mm ist bei den Typen DGR
bereiche die entsprechende Gitternennhéhe H verwendet und DGRA keine Lagergrosse
werden kann.
DG
1) B |bGR
(a\]
DGRA
DG
8
:‘E b DGR
:'<=> DGRA
<
q:) DG
c 8 DGR
0 ™
.g DGRA - 4 — ¥4
DG
3 |par 77
DGRA \1
*100 140 180 224 280 450 560 900 1120 1400 1800
*125 *160 *200 *250 *315 *400 *500 *630 *800 *1000 *1250 1600 2000

extremer Bereich
Rohr @ nach EN 1506 u. EN 12220
(friher: DIN 24 154, BI. 2 Vorzugsreihe)



Elektro-Bautelle - Einbaubeispiele

Elektro-Bauteile
siehe “DGVAR Systembeschreibung” L-02-3-03d.
Touchdisplay STG3DIS

Einfach und bequem zu bedienendes Touchdisplay im
Format 16:9.

Steuergerat STG3VAR
Steuergerat mit Klemmen fir alle Ausgénge der Gitter wie
auch der Eingange flr Zuluft- und Raumlufttemperatur.

Kanallufttemperaturfiihler KTF3VAR

Raumlufttemperaturfiihler RTF3VAR

Einbaubeispiele
DGRVAR / DGRAVAR im Rohr
kanal'

Einbaubeispiele

Stellungsgeber SGA3VAR

Elektronischer Stellungsgeber mit Einstellpotentiometer,
passend zum DGVAR Lufteinfihrungssystem (Handverstel-
lung) 24 V~ (max. Anschlussmdglichkeit; 50 Stk. DGVAR).
Kunststoffgehause

Grosse: 80x82x55mmBxHXT)

Nicht geeignete Einbausituati-

DGVAR / DGLVAR im 'Schrag- onen:

DGVAR / DGLVAR in Wand und
Decke




Funktionalitat - Ausschreibtext

Isotherm

Kiihlen Aufheizen

1) Geringe Temperatur-Schichtung

Ausschreibtext

DGVAR5 DGRVAR5 / DGRAVAR5
Diffusionsgitter fir temperaturabh&ngige Strahllenkung mit Diffusionsgitter fir Einbau in Rohrkanal fir temperatur-
vorderen vertikalen Lamellen mit elektrischem Stellantrieb abhangige ... (Beschreibung siehe oben).

24V~ fir die Verstellung der horizontalen Lamellen aus Alumi-
nium. Mit aufgesetztem schragen Aluminium-Schieberkasten Typ DGR VAR 5 (LI oder RE)

als Drosselelement. Stahl pulverbeschichtet Farbe verzinkt silber, matt, 25%
Glanzheitsgrad, mit Schraubenléchern und
Typ DG VAR 5 (LI oder RE) schraubenloser Befestigung.
Stahl weiss pulverbeschichtet RAL 9010, seidenglanz,
60% Glanzheitsgrad, mit Schraubenléchern. Grossen: B x Hmm
Stellung der vorderen Lamellen: 0°, 44°, 84°, 110° oder
Grossen: B x Hmm 140° divergierend oder gegeneinander.

Stellung der vorderen Lamellen: 0°, 44°, 84°, 110° oder
140° divergierend oder gegeneinander.

DGLVARS5 Elektrisches Zubeh6r zu DGVAR-System
Beschreibung siehe oben STG3VAR Steuergerat 24V~

STG3DIS Touchdisplay, automatische Steuerung
Typ DGL VAR 5 (LI oder RE) KTF3VAR Kanaltemperaturfihler PT1000
Aluminium farblos anodisiert, mit schraubenloser Befesti- RTF3VAR Raumlufttemperaturfiihler PT1000
gung.

Grossen: B x Hmm
Stellung der vorderen Lamellen: 0°, 44°, 84°, 110° oder
140° divergierend oder gegeneinander.

Achtung Dimensionierung
Bei Rauchversuchen keine sdurehaltigen Technische Daten siehe L-02-1-05d 'Dimensionierung der
Produkte verwenden! TROX HESCO Diffusionsgitter' (isothermer Fall).



Bestellinformationen

Bestellschliissel

DG VAR 5 LI /| wXw | /| O |/ |geg P1| / |RAL 9006
L L I— RAL 9006 seidenglanz,
60% Glanzheitsgrad
DG ———
Diffusionsgitter in Stahl L 0 - DG -Standard
DGR BxH Pulverbeschichtet nach RAL 9010,
Diffusionsgitter in Stahl Nennbreite x Nennh6he seidenglanz, 60% Glanzheitsgrad
fur Rohreinbau DGR - Standard
DQRA . . Pulverbeschichtet, Farbe verzinkt silber,
Diffusionsgitter in Stahl matt, 25% Glanzheitsgrad
fir Rohreinbau (kleine @) DGL - Standard
DQL . . . farblos anodisiert
Diffusionsgitter in Alu P1 = Pulverbeschichtet nach RAL (andere
RAL Farben und Glanzheitsgrad auf
VAR ] Anfrage)
hintere horizontale Lamellen S1 = Spritzlackiert nach RAL (andere RAL
durch elektrischen Antrieb Farben und Glanzheitsgrad auf Anfrage,
verstellbar nur bei DGL)
S2 = anodisiert nach....... (nur bei DGL)
1 = Zuluft ohne Drosselelement
5 = Zuluft mit Schieberdrossel L 0 = Standard
5P = Zuluft mit paralleler Schieber- 44 = 44 Grad divergierend
drossel 84 = 84 Grad divergierend
6 = Zuluft mit Gegenlaufklappe 110 = 110 Grad divergierend
140 = 140 Grad divergierend
geg = gegeneinander
LI = Antrieb links montiert
RE = Antrieb rechts montiert 0 = Kabel durch Rahmen (Standard)
1 = Kabel nicht durch Rahmen
2 = Antrieb innenliegend

Bestellbeispiele
25 Stk DG VAR 5 RE /900 x 200/ 84

20 Stk DGR VAR5 RE/750x 150/2/ 110/ P1/ RAL9006
19 Stk DGL VAR5 LI/ 750 x 150/2/ S2

Farbabweichungen und Konstruktionsanderungen vorbehalten (09/2016)



