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Schnitt B - B
Legende
Ballschutz-Diffusionsgitter, Zuluft
mit seitlichem Motorstellantrieb — Zulutt (2U)
Volumenstrom: 715 m¥h @ 500 Nennweite 500mm
GréRe: 600x150mm 380
Ballschutzgitter 697x247mm 850 Rechteckkanal, 380mm x 850mm
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Index Anderung Zeichner Datum
§22°
savvornasen:  ZWEIFELDSPORTHALLE GORLITZ PROJEKTLEITER:

ERSATZNEUBAU MIT PARKIERUNGSANLAGE
HUGO-KELLER-STRASSE 15-16

BAUHERR: STADTVERWALTUNG GORLITZ SACHBEARBEITER:
AMT FUR HOCHBAU / LIEGENSCHAFTEN

GEZEICHNET:

reanmiait: - DETAIL ZULUFT HALLE

LUFTUNGSINSTALLATION LEISTUNGSPHASE:

AUSFUHRUNGZEICHNUNG LPH 5 (Ausfuhrung)
BAUTEIL: GESCHOSS: EBENE: GEWERK(E):
/- Technikgeschoss 3 Laftung
MASSSTAB: DATUM: PLANNUMMER: STATUS:
1:20 09.10.2017 20615-89-00 Gultig

PDF-NAME: Detail Zuluft Halle. PDF CAD-NAME: Detail Zuluft Halle. DWG

DRUCKDATUM: 09.10.2017



