““M’““““““““““““““N““0
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- Pfettenkonstruktion BSH
20/42; a =ca. 2,15m

- im Verbandsfeld BSH
34/42; a = ca. 2,15m

Befestigung an Trager

zw. Pfetten gem. Angabe
NAN nach stat. Nachweis.

ELT-Trasse,
UK = +1,38 UK Binder

Befestigung an Tragerlage aus
Stahlprofilen, gem. Angabe AN
nach stat. Nachweis;

koordiniert mit ELT-Trasse

]
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Ballfangnetz (vor Tribune):

- Material in B1-Qualitat

- an Stahl-Unterkonstruktion aufgehangen
- motorisch betrieben
- Gewicht Ballfangnetz gesamt = ca. 15kg/Ifdm

Befestigung mit max. Tragerabstand von 3,5m. Der erste und letzte Trager
befinden sich 0,5m vor Ballfangnetzende.

In der Holzdachschalung darf NICHTS befestigt werden, da dies zur
Zerstérung der dariiberliegenden Dampfsperre fiihren kénnte.

Die querende ELT-Verteilung ist zu beachten!

Bauvorhaben / Planinhalt / Nr.
Ersatzneubau Zweifeldsporthalle nach Hochwasser 2010

Ballfangnetz Tribiine

Ausflhrungsplanung

0186

Index

Datum

MaRstab 1:20

Bauherr
Stadtverwaltung Goérlitz

Stadtverwaltung Gorlitz
Untermarkt 6-8
02826 Gorlitz
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