< T

Bei Arbeiten in diesem Bereich istder — [~
Bauzaun Ubergangsweise aul3erhalb
des Grundstlickes zu versetzen

O

Einfigepunkt Auf3enecke Nordost
Gebaude gemal Amtlichen Lageplan

Wendemdglichkeit
Baustellenverkehr hier auf der \ \
J wassergebundenen Decke

2 189 02 Vermessungsbiiro Doberstein vom
Ve ST T T T ] T 03.06.2016
( Rodung gem. Wendeflache auf dem Unterbau Gewerk Freianlagen
Baustrom - Erdkabel Q 1 Freianlagenplanung Baustrom|- Erdkabel \\
= = | | A% . l Q ‘ “
i — - Ll | \ i
19701 RS = e e N ¥ e v 17 -
‘ __@3‘__ \__""‘77 *************** SR
b4 \\ w\; 81 < S >
A1 \ > \ ‘ LEGENDE |
Baustromkasten _______,——
Zahler + Gruppenverteiler \ S ________——' |
Anschluss bis Trafostation /;,’4 5 = Vegetation
Griiner Graben b7 g /] Q _—" _—°
I — J e e T
7k ) // \ Baufeld
‘) 5192 67 3 K ===
‘ %Q o YAAX Verbau
/ -
; -
] o
/, m Abbruch Betonschwer-
- gewichtsstutzwand
Bauzaun

Absturzsicherung Béschung

N\
<
1923950 O

S
)

/)
Baustrom/ -verteiler

/
\ \“ " e TTE192 52 B - ( Baustralie
| T o ==
i - I o averteiler ///192 ¥ ,
N

Héhenbezug:
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Angaben der Abmessungen der Unterzlige beziehen sich auf Héhe bis UK Rohdecke

Alle MaRe sind verantwortlich vor Ausflihrung am Bau zu prufen. Unstimmigkeiten sind mit der

Baulberwachung abzustimmen.
Differenzen zwischen diesem Plan und den zugehdrigen Schalplanen und Fachplanerplanen sind vor der

Ausflihrung mit der Bauliberwachung zu klaren!

Bauvorhaben T
Ersatzneubau Zweifeldsporthalle nach Hochwasser 2010

Planinhalt / Nr. i Nr.
| 0001

LV Anlage ‘
Datum
Baustelleneinrichtung 1:250

Bauherr
" gesehen
Stadtverwaltung Gorlitz

Untermarkt 6-8
02826 Gorlitz

Architekten
freigegeben




	0001 Baustelleneinrichtung

