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Ersatzneubau Zweifeldsporthalle nach Hochwasser 2010
Ausführungsplanung

Stadtverwaltung Görlitz
Untermarkt 6-8
02826 Görlitz

Lichtkuppeln RWA
0143

Stadtverwaltung Görlitz
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Mindestüberstand

OK Aufsatzkranz
über OK Dach

TH 1TH 1TH 1

475

fest montierte
Trittstufe (im TH 1)

Sicherheitsleiter
zum Einhängen an Trittstufe
(im TH 1)

Unterfütterung
Aufsetzkranz mit Bohle

Beplankung
F30

Antrieb 230V
M12 300mm Hub

TH 1

39

x

1

10 1,13 10Beplankung
F90

Schacht
F90 (im TH 2)

TH 2 Aufstellraum
Technik

Aufstellraum
Technik

Dachaufbau Kiesdach  Mittelbereich-lose verlegt mit Auflast,
   Randbereich-komplett verklebt (siehe Dachaufsicht)
   50 mm  Kies
    Schutzvlies
    2 mm FPO-Kunststoffabdichtungsbahn,
340 mm Dämmung Mineralwolle WLG 037, nicht brennbar
    5 mm  Dampfsperre diffusionsdicht (sd ≥ 1500m) / Notabdichtung
  50 mm  Bohle Nadelholz S10/C24, b/h 100/50mm, doppelt gespundet F-30
 oder
160 mm Spannbetondecke

x

Schema

TH 2TH 1

Situation am TH 1Situation am TH 2

DETAIL

Detail Verkleidung BS M 1:5

Auflagerprofil  mit
Beplankung F30.
Dicke der Beplankung
richtet sich nach U-A-
Verhältnis des Profiles!

Führung der Beplankung um
die Decke analog zur BS-
Verkleidung des
Stahlwechsels.

Situation am TH 2 Decke über OG

1 Lichtkuppel: - TH-Entrauchung 1,20x1,20m (1m² Querschnitt)   
 - Ui = 1,30 W/m²K
 - Dachausstieg für Revisionsarbeiten (im TH 1)

1:20, 1:5
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