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Stadtverwaltung Görlitz
Untermarkt 6-8
02826 Görlitz

Wand- und Deckenanschluss
0170

Stadtverwaltung Görlitz

Ersatzneubau Zweifeldsporthalle nach Hochwasser 2010

ca. 1
Schattenfuge,
Plattenabschluss
mit Kantenprofil

Massivwand, sichtbare
Betonoberfläche

Trockenbauwand/ Schachtvorwand,
Farbe weiß

Technikschacht

Flur

Details – Metallständerwände

MW 78

MW12-D-

Deckenanschluss an Massivdecke/Holzbalkendecke

MW12-D-DM-1

Anschluss an Massivdecke, 2 x 12,5 mm,  
gilt für MW12RF/BF/DH/GH/RH (F 90) BB (F 60) und RB (F 30)

MW12-D-DM-2

Gleitender Anschluss an Massivdecke, 2 x 12,5 mm,  
gilt für MW12RF/BF/DH/GH (F 90) BB (F 60) und RB (F 30)

MW12-D-DM-3

Gleitender Anschluss an Massivdecke, 2 x 12,5 mm, gilt für 
MW12RF/BF/DH/GH (F 90) BB (F 60) und RB (F 30)

MW12-D-DH-1

Anschluss an Holzbalkendecke, 2 x 12,5 mm, gilt für MW12RF/BF/
DH/GH/RH (F 90)  und RB (F 30) 

MW12-D-DH-2

Anschluss an Holzbalkendecke, 2 x 12,5 mm, gilt für MW12RF/BF/
DH/GH/RH (F 90)  und RB (F 30) 

BW 7
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BW13-D-

Bodenanschluss an Massivdecken / Bewegungsfugen

BW13-D-DM-1

Anschluss an Massivdecke, gilt für BW13DDRF und BW13GT (F 90) 

BW13-D-DM-2

Gleitender Anschluss an Massivdecke, gilt für BW13DDRF und 
BW13GT (F 90)

BW13-D-DM-3

Gleitender Anschluss an Massivdecke, gilt für BW13DDRF und 
BW13GT (F 90)

BW13-D-DM-4

Gleitender Anschluss an Massivdecke, gilt für BW13DDRF und 
BW13GT (F 90)

BW13-D-BF-1

Ausbildung einer Bewegungsfuge, gilt für BW13DDRF und  
BW13GT (F 90)

BW13-D-BF-2

Ausbildung einer Bewegungsfuge, gilt für BW13DDRF und  
BW13GT (F 90)

Detail Trockenbau-Übergang zu Massivbauteilen 1:5

Legende

1.1 Beplankung | 2.1 Schnellbauschraube | 2.2
Randananchlussbefestigung | 3.1 UW-Profil | 3.2
CW-Profil | 3.3 Anschlussdichtung | 4.1 40mm
Mineralwolle | 5.1 Verspachtelung

1:5, o. M. 

SONSTIGE WÄNDE: Prinzip gleitender
Deckenanschluss am Beispiel RIGIPS o.M.

Legende
1.1 Beplankung | 1.2 Stahlblechtafeln | 1.3
Plattenstreifen | 2.1 Schnellbauschraube | 2.2
Aluminiumniete | 2.3 Randanschlussbefestigung |
3.1 UW-Profil | 3.2 CW-Profil | 3.3
Anschlussdichtung | 4.1 40mm Mineralwolle

BRANDWAND: Prinzip gleitender
Deckenanschluss am Beispiel RIGIPS o.M.
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