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Stadtverwaltung Görlitz
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2,26

WC D
02.30
NGF: 1,95 m2

WC D
02.28
NGF: 3,31 m2

WC D
02.29
NGF: 1,91 m2

Spielfeld
02.01
NGF: 1.003,13 m2

Lager (Reinigung)
02.32
NGF: 3,82 m2

WC H
02.25
NGF: 3,31 m2

WC H
02.26
NGF: 5,00 m2

Flur
02.22
NGF: 41,03 m2

Lagerraum (Sportvereine)
02.23
NGF: 39,19 m2

Geräteraum (Sportvereine)
02.24
NGF: 34,25 m2

Hausmeister (Hallenwart)
02.21
NGF: 15,14 m2

Treppenhaus 2
02.20
NGF: 24,33 m2

Geräteraum
02.18
NGF: 41,49 m2

Stuhll. / H.-boden
02.19
NGF: 16,83 m2

Lagerraum
02.17
NGF: 30,26 m2

Geräteraum
02.16
NGF: 28,13 m2

Lehrer / Schiedsrichter
02.13
NGF: 9,60 m2

Flur
02.09
NGF: 83,13 m2

WC
02.15
NGF: 1,52 m2

Dusche / WT
02.14
NGF: 3,45 m2

Lehrer / Schiedsrichter
02.10
NGF: 9,60 m2

WC
02.12
NGF: 1,52 m2

Dusche / WT
02.11
NGF: 3,45 m2

Regie / Sanitäter
02.08
NGF: 15,11 m2

Treppenhaus 1
02.06
NGF: 26,15 m2

Foyer
02.05
NGF: 94,60 m2

Windfang
02.04
NGF: 18,75 m2

WC H
02.27
NGF: 1,91 m2

Aufzug
02.03
NGF: 3,26 m2

WC barrierefrei
02.31
NGF: 4,79 m2

Lager
02.02
NGF: 12,27 m2

E

E

G

G

H

H

E1

E1

A

A

B

B

C

C

D

D

F

F

Einfügepunkt,
Maßbezugspunkt

Mauerwerk

Stahlbeton

Dämmung

Verblender
Betonfertigteil in
Sichtqualität

Trockenbau

LEGENDE

Lamellenunterhangdecke

N

1:200

Fassadengerüst, H= ca. 15m

Belagsverbreiterung, 6 Gerüstlagen

Fassadengerüst, H= ca. 7,9-11,30m

Belagsverbreiterung, 4 Gerüstlagen
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