
Dachbinder

Stahl S 235, feuerverzinkt, F30
Alle nicht bemaßten Schweißnähte a=0.7*Tmin
Achtung ! - Schweißschlacke entfernen
          - Hohlräume verzinkungsgerecht
            anbohren
          - Farbe, Fett, Öl entfernen
          - Schweißfolge beachten

vom Unternehmer verantwortlich zu prüfen .
Vor Baubeginn sind alle Maße am Bau

Dachbinder

Dachbinder 

Dachbinder 

Schnitt 1 - 1

a = 7 mm
umlaufend

a = 10 mm
umlaufend (o)

5 x Paßbolzen M 24

Stahlplatte
720/290/10 mm
angeschweißt

Stahlplatte
760/290/15 mm

Schnitt 2 - 2

2 x Stahlplatte
220/280/10 mm

Pfetten 34 / 42 cm
die Diagonalen
sind versetzt ca. 3,5 cm

Draufsicht

4 x M 24 Paßbolzen (3,6)

2 x Stahlplatte
220/280/10 mm

Zugs
tab

 DT S20

Zugstab DT S20

Stahlplatte 260/230/20 mm
angeschweißt an 
Stahlplatte 900/290/15 mm

a = 7 mm
umlaufend10 x M 24 Paßbolzen (3,6)

Zugs
tab

 DT S27

Stahlplatte 760/290/10 mm

Stahlplatte 260/210/22 mm
angeschweißt an 
Stahlplatte 570/700/12 mm

8 x Dübel M24 W-VIZ/S-225, verzinkt,
Verankerungstiefe 24 cm
Fa. WÜRHT
Zulassung ETA-04-0095

Stahlplatten 940/510/15 mm

Schnitt 1 - 1

Draufsicht

Stahlplatten 940/510/15 mm

Zwischenholz-Hartholz

Verankerung der Verbände an Stahlbetonscheiben
Ausführung x  - in Achsen B und C,

sowie Achsen F und G

WIT-PE 500 + Ankerstange /S 8.8 +Ankerstange / F M 24,
Abstans 60 cm, Bohrlochtiefe 17 cm
Fa. WÜRTH
Zulassung ETA-09/0040

Pfetten 34 / 42 cm GL 24h Zwischenholz - Hartholz max. 20 mm

Stabdübel und Paßbolzen nach DIN 1052 T2 

Achtung !
Die Ausfertigung der Verbundplanung(Werksplanung) der Dachkonstruktion
erfolgt  von der ausführenden Firma.
Diese ist vor der Ausführung mit den Prüfingenieur Dipl. Ing. Bürger sowie
 eichler & heinrich ingenierbüro abzustimmen und zu prüfen. 

Schnitt 2 - 2

Schnitt 1 - 1

Stahlplatte 760/290/10 mm

10 x M 24 Paßbolzen (3,6) a = 10 mm
umlaufend

(O)(O)
a = 7 mm
umlaufend

Abdeckung der Stahlplatte
mit 20 mm Holz

10 x M 24 Paßbolzen (3,6)

a = 7 mm
umlaufend

Pfetten 34 / 42 cm 

Stahlplatte 1920/180/12 mm

Draufsicht

DETAN - Zugstab DT S27 (S 355)

Stahlplatte 260/210/22 mm
angeschweißt an 
Stahlplatte 700/200/12 mm

Zugs
tab

 DT S27

4 x M 24 Paßbolzen (3,6)

Stahlplatte 700/200/12 mm

Schnitt 1 - 1

a = 7 mm
umlaufend

Abdeckung der Stahlplatte
mit 20 mm Holz

10 x M 24 Paßbolzen (3,6)

Schnitt 2 - 2

(O)
a = 10 mm
umlaufend

(O)

a = 7 mm
umlaufend

Stahlplatte 760/290/10 mm

10 x M 24 Paßbolzen (3,6)

Pfetten 36 / 42 cm GL 24h

Pfetten 34 / 42 cm GL 24h

Draufsicht
Stahlplatte 260/210/20 mm
angeschweißt an 
Stahlplatte 1050/200/12 mm

DETAN - Z
ugs

tab
 DT S20 

(S 35
5)

4 x M 24 Paßbolzen (3,6)

DETAN - Zugstab DT S36 (S 355)

Stahlplatte 260/210/30 mm
angeschweißt an 
Stahlplatte 1050/200/12 mm

Zugs
tab

 DT S27

4 x M 24 Paßbolzen (3,6)

Stahlplatte 260/210/22 mm
angeschweißt an 
Stahlplatte 1050/200/12 mm

Stahlplatte 2000/240/12 mm

Stahlplatte 1200/200/12 mm

Draufsicht

Schnitt 1 - 1

Schnitt 2 - 2

a = 7 mm
umlaufend

a = 10 mm
umlaufend (o)

5 x Paßbolzen M 24

Stahlplatte
720/290/10 mm
angeschweißt

Stahlplatte
760/290/15 mm

4 x M 24 Paßbolzen (3,6)

2 x Stahlplatte
220/280/10 mm

Stahlplatte
520/280/12 mm

Pfetten 34 / 42 cm

Zugstab DT S20

die Diagonalen
sind versetz ca. 3,5 cm

Stahlplatte 260/230/20 mm
angeschweißt an 
Stahlplatte 900/290/15 mm
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Detail - Binderauflager im Bereich der Treppe
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Verguss Mörtel MG III

Detail - Binderauflager
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Verankerung der Stahlplatte
mit 2 x 2 M 27 (10,9)
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Stahlplatte 680/600/60 mm
verankert mit 2 x 2 M 27 Ankerbolzen

Bolzen M 30(10,9) mit 
Unterlegscheiben

Trppenpodest
Fertigteilpodest

57
3

2 x Stahlplatte 1360/600/20 mm,
angeshweißt umlaufend mit
a = 10 mm

60 30

2 x Stahlplatte 1360/600/20 mm,
angeshweißt umlaufend mit
a = 10 mm

Stahlplatte 600/600/60 mm
angeschweist a = 15 mm,
umlaufend

6 x 4 Kopfbolzendübel
Bolzentyp d = 25mm, 
Bolzenkopf 40x12
Bolzenlänge 24 cm

1.
90

Stahlplatte 1900/600/30 mm
mit 24 Kopfbolzen

32 30

Unterlegscheibe
250/130/12 mm

Querwand

14
1.

90

14
1.

90

11

62
5

145
05

40
05

1451

2

Bauherr/Auftraggeber

Leistungsphase Maßstab Plan-Nr.

Bearbeiter Datum Änderungsdatum

Planinhalt

K 119

12. 05. 2017

5 1 : 20, 1:25

VORABZUG !

H/B = 731 / 1367 (1.00m²) Allplan 2017

Stadtverwaltung Görlitz
Amt für Hochbau / Liegenschaften
Hugo-Keller-Straße 14
02826 Görlitz

Ersatzneubau einer Zweifeldsporthalle mit Parkierungsanlage
Hugo-Keller-Straße, 02826 Görlitz

Detaile -  Dachkonstruktion
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