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Ersatzneubau Zweifeldsporthalle nach Hochwasser 2010
Ausführungsplanung

Stadtverwaltung Görlitz
Untermarkt 6-8
02826 Görlitz

Alu-Glas-Fass. Ost vertikal
0125

Stadtverwaltung Görlitz
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offene
Stoßfugen

7

6

Verkleidung Sturz mit
MDF B1, Farbton analog
zu Lamellen-UHD; UK
Verkleidung Sturz und UK
Lamellendecke auf einer
Höhe (+10,885)!

Schattenfuge

13
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Aussteifungsriegel 25x465,
bewehrt, UK= +11,035
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Durchbiegung
gem. Statik 3mm
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gedämmtes
Fassadenprofil,
Befestigung über
Winkel gem.
Fassadenstatik
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2% Gefälle

Schnittpunkt
Betonwerkstein

mit Klinker

Dicht-
schlämme

Sperrfolie,
wasser-/

dampfdicht

Ausstopfen mit
Mineralwolle, WLG 032
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1  Pfosten-Riegel-Konstruktion aus    
 hochwärmegedämmten Aluminiumprofilen,  
 Profilansichtsbreiten 50mm

2  Deckleiste, Profiltiefe 100mm,
 unten mit Gefälle von ca. 2%

LEGENDE

4 Aluminiumblech, min. 3° Gefälle

8 Fassadendämmplatte, Mineralwolle WLG 032

5 Fensterbank Betonwerkstein, Farbton nach
 Bemusterung, Oberfläche oben mit min. 5°
 Gefälle + Verkieselung, Befest. gem.  
 Fassadenstatik

6 dampfdichte Folie (BLAU)

7 dampfoffene Folie (ROT)

9 Konsolanker

3  flache Deckleiste, Profiltiefe 15mm

10 Fugendichtstoff, elastoplastisch, mit  
 abgestreuter Oberfläche, Farbton passend zur
 Ziegelfarbe, Hinterfütterung Fuge mit  
 Dämmstreifen (geschlossenzellig), Voranstrich
 der Fugenflanken nötig

11 seitliche Aufkantung Betonwerksteinbank

12 Auflagerwinkel mit thermischer Entkopplung

13 Stahlstütze

Farbe Profile außen / innen eloxiert,
Festlegung nach Bemusterung  
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