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Detail Anschluss Decke an P-R-Fassade

Detail Anschluss Tiir innerhalb P-R-Fassade
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Pfosten-Riegel-Konstruktion aus
hochwarmegedammten Aluminiumprofilen,
Profilansichtsbreiten 50mm

Deckleiste, Profiltiefe 100mm,
unten mit Gefalle von ca. 2%

flache Deckleiste, Profiltiefe 15mm

Tiarelement, doppelfligel
hochwarmegedammte Aluminiumprofile,

Stahlstltze S235, 140/80/12°
F90-Beschichtung, Farbe nach Bemusterung

Stahlstutze S235 160/80/10
F90-Beschichtung, Farbe nach Bemusterung

Farbe Profile aul3en / innen eloxiert,
Festlegung nach Bemusterung

Detail FuBpunkt siehe Detail 0110 Sockel Klinkerfassade

£ 0,00 m =192,30 m GNHN

Héhenbezug: OK FFB SG

Detail seitliche/ obere Anschliisse siehe Detail 0125/0126 und 0128 Alu-Glas-Fassade

Bauvorhaben / Planinhalt / Nr.
Ersatzneubau Zweifeldsporthalle nach Hochwasser 2010

Alu-Glas-Fass. Ost vertikal Il

0126
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Mafstab 1:5

Bauherr

Stadtverwaltung Gorlitz

Untermarkt 6-8
02826 Gorlitz

Stadtverwaltung Gorlitz
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