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Ersatzneubau Zweifeldsporthalle nach Hochwasser 2010
Ausführungsplanung

Stadtverwaltung Görlitz
Untermarkt 6-8
02826 Görlitz

Sockel Klinker, Türschwelle
0110

Stadtverwaltung Görlitz
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1:10, 1:500

OK Gelände/ Stadtplatz

30

offene Stoßfugen
zur Entwässerung

Befestigung Ziegelvorsatzschale
mit Konsolankern (Edelstahl)

gem. Fassadenstatik AN

WU-Beton

115 2 14 1 25

Schnittstelle zu Freiraum

.

JH - Original Wasserstrich Backstein
Klinker nach DIN EN 771-1

Sperrfolie, wasser-/ dampfdicht
(gegen aufsteigende Feuchte)

Perimeterdämmung XPS,
WLG 035, D=14cm

Fassadendämmplatte Mineralwolle,
WLG 032, D=14cm

1-lagige bituminöse Abdichtung nach DIN
18195-4 (Bitumenschweißbahn), auf Voranstrich

(lösemittelhalt. Bitumenvoranstrich.)

In Teilbereichen
auch Rollkies

anstatt Pflasterung

In Bereichen der Ziegelfassade im Erdreich
ist eine kapilarbrechende Schicht nötig!
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FB 07 -  Bodenaufbau EG
 Foyer:

5 mm Kautschukbelag
65 mm  Zementestrich CT-C35-F5-S65
0,2 mm PE-Folie (Trennlage), Dicke= 0,2mm
20 mm  TSD: EPS 040 DES sg
70 mm   EPS 035 DEO dm

400 mm  Stahlbetonbodenplatte (WU)
0,4 mm 2 Lagen PE-Folie (Trennlage),
 Dicke= 0,2mm
140 mm  Perimeterdämmung XPS 035
5 mm 1 Lage Bitumen-Abdichtungsbahn
50 mm  SK-schicht Beton C 8/10, rauh  
 abgezogen
0,2 mm PE-Folie (Trennlage), Dicke= 0,2mm
1000 mm Gründungspolster mit Bewehrungs-
 lagen aus Geokunststoff,  
 abschließende Bemessung durch AN

FB 08 -  Bodenaufbau EG
 Geräteräume, Lager:

70 mm  Zementestrich, CT-C35-F5-S70
 beschichtet
0,2 mm PE-Folie (Trennlage),
 Dicke= 0,2mm
30 mm  TSD: EPS 040 DES sg
60 mm   EPS 035 DEO dm

280 mm  Stahlbetondecke
200 mm  Mineralwolle 035
5 mm  Putz

Schnittstelle zu Freiraum

Gedämmtes
Sockelprofil

Stahlblech
Lastabtrag Türschwelle
für Punktlast 4kN

Abdichtunganschluss
gegen Bodenfeuchte

max. Schwellenhöhe
2cm wg. Barrierefreiheit

Rinne/
Bord

Diese Ausführungsart des Sockels wird
in Bereichen ausgeführt, in denen die
Ziegelfassade nicht auf der
Bodenplattenauskragung aufgemauert
werden kann. So z.B. im EG entlang des
Stadtplatzes oder in Bereichen
abgetreppter Ziegelvorsatzschalen.
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B
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Situation BSituation A

Das Detail für die Aufmauerung der
Ziegelfassade auf der
Bodenplattenauskragung befindet sich
auf Plan 0106 Sockel SG - C und D
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