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Pfosten-Riegel-Konstruktion aus
hochwarmegedammten Aluminiumprofilen,
Profilansichtsbreiten 50mm

Deckleiste, Profiltiefe 100mm,
unten mit Gefalle von ca. 2%

flache Deckleiste, Profiltiefe 15mm

£ 0,00 m =192,30 m GNHN

Aluminiumblech, min. 3° Gefalle

Fensterbank Betonwerkstein, Farbton nach
Bemusterung, Oberflache oben mit min. 5°

25

Gefélle + Verkieselung, Befest. gem.
Fassadenstatik

dauerelastische Fuge ) )
dampfdichte Folie (BLAU)

dampfoffene Folie (ROT)
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| am SUDFENSTER!
Fugendichtstoff, elastoplastisch, mit
| abgestreuter Oberflache, Farbton passend zur

Blendschutz, an Pfosten-
Riegelfassade befestigt

Héhenbezug: OK FFB SG

Blendschutz
(ballwurfsicher) nur

Fassadendammplatte, Mineralwolle WLG 032

Konsolanker
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Dammstreifen (geschlossenzellig), Voranstrich
der Fugenflanken nétig

seitliche Aufkantung Betonwerksteinbank

PG

Auflagerwinkel mit thermischer Entkopplung
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|
|
|
|
|
1
|
|
|
|

—~
~——

[

|
k
\
S
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
1
\
\
|
\
\
\
r kein Blendschutz!

Cf

Hie
H=
[
SN——

- o | . A .
|
~ t A 1
i e e s
Bauvorhaben / Planinhalt / Nr. Nr. Index
Ersatzneubau Zweifeldsporthalle nach Hochwasser 2010 0128
Alu-Glas-Fass. horizontal Ausfiihrungsplanung Sawm NViahs@b 15

Bauherr

o Stadtverwaltung Gorli
Stadtverwaltung Goérlitz adiverwaiung Borttz

Untermarkt 6-8
02826 Gorlitz

gesehen

Architekten




	0128 Alu-Glas-Fass. horizontal

